
Високопрофилна ламарина T85­40L­1120
Високопрофилните ламарини са подходящи за покриване на покриви, като външен листов материал на покривите и
междинна подова настилка, и могат също да бъдат използвани като кофраж за бетонни плочи. За най­ икономична
конструкция  при  оразмеряването  на  покрива  използвайте  Poimu  ­  конструкторският  софтуер  на  Ruukki  за
проектиране на високопрофилна ламарина.
 

Приложения:
• Промишлени сгради

• Обществени сгради

• Спортни обекти

• Офис сгради

• Проекти за реновиране

 

Информацията в уебсайта ни е точна до максималната степен на нашите познания и представи. Макар че полага всички усилия да
осигури точност, компанията не може да поема отговорност за преки или косвени щети, произтичащи от евентуални грешки или

неправилно прилагане на информацията от тази публикация. Запазваме си правото да извършваме промени.
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Качества

Малката стрелка показва страната, върху която има нанесено покритие на листа.

Забележка!  Високопрофилните  ламарини  се  доставят  с  тясната  вълна,  обърната  нагоре,  и  с  широката  вълна
обърнато надолу. Проверете дали трябва да обърнете листа при монтаж.

Свойства на изделието Ruukki T85­40L­1120

  Т = Трапецовиден профил

  85 = Височина на трапеца

  40 = Ширина на съединението

  L = Високопрофилна ламарина

  1120 = Модулна ширина

Височина: 83 mm

Модулна ширина: 1 120 mm

Налична дебелина: 0,7­1,25 mm

Дебелина на склад: 0,7, 0,75, 0,8, 0,88, 1,0, 1,25 mm

Минимална дължина: 500 mm

Максимална дължина: 13 500 mm

Контрол на качеството: Заводски контрол на производството по EN 14782 и EN 1090

Материал: Горещо поцинкована стоманена ламарина S320GD+Z
Поцинкована: по EN 10346
Рулон с покритие: по EN 10169­1

Допуски: Изделие: EN 508­1
Суровина: EN 10143

 

Материали

Дебелина Покритие Цинк Класове на корозия   Клас стомана Тегло Цветове
mm     Интериор Екстериор   кг/м2  

0,70 Полиестер 15 Z100 C1­C2   S320 7,36 RAL 9002, 9010

0,75 Полиестер 15 Z100 C1­C2   S320 7,89 RAL 9002, 9010

0,80 Полиестер 15 Z100 C1­C2   S320 8,41 RAL 9002, 9010

0,88 Полиестер 15 Z100 C1­C2   S320 9,25 RAL 9002, 9010

1,00 Полиестер 15 Z100 C1­C2   S320 10,51 RAL 9002, 9010

1,25 Полиестер 15 Z100 C1­C2   S320 13,14 RAL 9002, 9010
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Защита от корозия

Околна среда Покритие

В сградите в среди с категория на корозоустойчивост С1, С2 по
стандарт EN ISO 12944­2 и А1, А2 по стандарт EN 10169

Ламарина с цинково покритие 100 g/m2 и с
полиестерно покритие SP 15, дебелина 15
μm

Интериорни приложения в среди с категория на корозоустойчивост
С1, С2, С3 по стандарт EN ISO 12944­2 и А1, А2, А3 по стандарт EN
10169

Ламарина с цинково покритие 275 g/m2 и с
полиестерно покритие SP 25, дебелина 25
μm

Категории на корозоустойчивост съгласно стандарт EN ISO 12944­2, примери

Категория на корозоустойчивост С1:

• Интериор ­ отоплявана сграда с чиста атмосфера, напр. офиси, магазини, училища, хотели

Категория на корозоустойчивост С2:

• Интериор ­ неотоплявани сгради, където може да се появи кондензация, напр. складове, спортни зали

Категория на корозоустойчивост С3:

• Интериор  ­ производствени помещения с висока влажност и известно замърсяване на въздуха, напр. цехове от
хранително­вкусовата промишленост, перални, пивоварни, мандри

• Екстериор  ­  градска  и  промишлена  среда,  умерено  замърсяване  със  серен  диоксид.  Крайбрежни  зони  с  ниска
соленост

Категория на корозоустойчивост С4:

• Екстериор ­ промишлени зони и крайбрежни зони с умерена соленост

Категории на корозоустойчивост съгласно стандарт EN ISO 10169 (кондензация), примери

Категория на корозоустойчивост А1:

• Интериор  ­  офис  сгради,  училища,  жилищни  сгради  (с  изключение  на  кухните  и  баните),  сгради  за  сухо
съхранение

Категория на корозоустойчивост А2:

• Интериор ­ спортни зали, кина, театри, студени магазини, супермаркети

Категория на корозоустойчивост А3:

• Интериор  ­  кухни  и  бани,  хранително­вкусова  промишленост  (напр.  пекарни),  промишлени  сгради  със  сухи
технологии

Монтиране

Забележка!  При  доставката  тясната  вълна  на  високопрофилната  покривна  ламарина  е  обърнато  нагоре  в
опаковката, затова проверете дали трябва да обърнете листа за правилното му монтиране.

• При  изолираните  покривни  конструкции  високопрофилната  ламарина  трябва  да  бъде  обърната,  тъй  като тя
се монтира  с  тясната  вълна  срещу  опората.  Изключение  има  при  листовия  материал  с  антикондензиращо
покритие, който се доставя с широката вълна, обърната нагоре, когато се касае за полутопъл покрив.

• За покривите без изолация ламарината се монтира, както е доставена, с широкото съединение срещу опората.
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Услуги и опции

Лентово перфориране

Стандартният клас на перфориране (в
зоната на перфориране) е 15%.
Диаметърът на перфорираните отвори е 3
мм, които са на отстояние на базата на
равностранен триъгълник със страна 7,4
мм.

Поради лентовото перфориране на
високопрофилните трапецовидни листове
настъпва понижаване на якостните
параметри.

Препоръчваме Ви да използвате Poimu ­
конструкторският софтуер на Ruukki за
проектиране на високопрофилна
ламарина, за да определите
товароносимостта на перфорираните
профили. Той дава възможност за
оразмеряване и оптимизация на
трапецовидния листов материал в рамките
на структурата.

Акустично приложение

Когато се нуждаете от редуциране на времето на реверберация, моля, поискайте допълнителна информация от
нашият отдел "Продажби". Нашите високопрофилни ламарини са изпитани с различни видове надстройки на
покрив, за да удовлетворят нуждите Ви. Не сме ограничени само до шумопоглъщането ­ експертите ни са готови да
Ви консултират и относно звукоизолацията на покрива.

Антикондензиращо приложение

Когато изграждате студен склад или навеси за коли, помнете, че кондензацията може да бъде вредна. За да
избегнем това, ние можем да осигурим антикондензиращи слоеве на нашите високопрофилни ламарини.

Поръчка и доставка

Пазар

Централна и Източна Европа, балтийските държави.

Информация за поръчката

В поръчката моля да предоставите следната информация:

• Име на профила

• Клас стомана

• Дебелина

• Дължина

• Брой

• Количество цинк и покритие

• Цвят

• Антикондензиращ метод, ако се изисква

• Перфориране, ако се изисква

The content of this document has been created from web page last updated 5.4.2013 г.
Нашите отдели за продажби и техническа подкрепа ще се радват да Ви дадат повече информация. Посетете www.ruukki.bg/contact­us.
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